
                                                                                        

 

[Yazıcı dostu doküman] 
 

BELDEN KIRMALI, ELLE KUMANDALI VİBRASYONLU SİLİNDİRLER 
 

teknik özellikler 
Model No: DVR 75 
Çalışma Ağırlığı 1.100 kg  
Tambur Çapı Ø 52 cm 
Tambur Genişliği 75 cm 
Tambur Et Kalınlığı 10 mm 
Su Depo Kapasitesi 60 Litre 
Hidrolik Yağ Depo Kapasitesi 30 Litre 
Vibrasyon Frekansı  60 hz 
Vibrasyon Gücü 14 kN (Ön + Arka ) 
Statik Çizgisel Yük 7,3 kg 
Yürüyüş Hızı 0 - 4 km/ Saat 
Tırmanma Eğimi  % 40 
Servis Freni Hidrostatik 
Park – İmdat Freni Negatif Etkili 
Nominal Amplitüd 0,5 mm 
Tip Hidrolik Belden Kırmalı 
Tahrik Hidrolik Orbitrol Tipi 
Dönüş Açısı (+/-)  35 ° 
Osilasyon Açısı (+/-)  10 ° 
Yürüyüş Tahrik Sistemi Hidrostatik 
Vibrasyon Tahrik Sistemi Hidrostatik 
Ebat (En x Boy x Yükseklik) 110 x 220 x 230 cm 
Motor Seçenekleri Antor 12,0 Hp - Dizel 
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