
                                                                                        

 

[Yazıcı dostu doküman] 
 

TABLALI KOMPAKTÖRLER 
 

teknik özellikler 
MODEL NO PC 40 PC 50 PC 60 
Tabla Ebadı 40 x 52 cm 50 x 60 cm 60 x 70 cm 
Tabla Türü Sac- Döküm Sac- Döküm Döküm 
Sıkıştırma Kapasitesi 530 m2/ Saat 660 m2/ Saat 800 m2/ Saat 
Tırmanma Kabiliyeti % 30 % 30 % 30 
Vibrasyon Gücü 18 kN 26 kN 35 kN 
Vibrasyon Frekansı 78 hz 78 Hz 80 hz 
Ağırlık 90 – 105 kg 120 – 145 kg 160 – 175 kg 
Ebat (EnxBoyxYükseklik) 40 x 65 x 65 cm 50 x 70 x 77 cm 60 x 80 x 95 cm 
Su Deposu Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel 
Motor Seçenekleri Honda-5.5 Hp-Benzinli 

Lombardini-4.8 Hp-Dizel 
Elektrikli - 4.0 Hp 

Honda-9.0 Hp-Benzinli 
Lombardini-6.8 Hp-Dizel 
Elektrikli -5.5Hp 

Honda-13.0 Hp-Benzinli 
Antor-12.0 Hp-Dizel 
Elektrikli -7.5 Hp 
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