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YARI OTOMATİK ASFALT - BETON KESME MAKİNELERİ 

 

teknik özellikler 
MODEL NO: FSS 15 FSS 18 FSS 20 FSS 30 

Ortalama Kesme 

Derinliği 

 15 cm  18 cm  20 cm  30 cm 

Max. Kesme Derinliği  18 cm  20 cm  25 cm  35 cm 

Takılabilen Bıçak 

Çapları 

 Ø300 – Ø450 mm  Ø300 – Ø500 mm  Ø 300 – Ø 600 

mm 

 Ø 350 – Ø 900 mm 

İlerleme Tipi  Yarı Otomatik  Yarı Otomatik  Yarı Otomatik  Yarı Otomatik 

Güç İletimi  Kayış Kasnak İle  Kayış Kasnak İle  Kayış Kasnak 

İle 

 Kayış Kasnak İle 

Ağırlık  150 kg  170 kg  250 kg  350 kg 

Dalma Tipi  Mekanik  Mekanik  Hidrolik  Hidrolik 

Su Tankı Kapasitesi  70 Litre  90 Litre  90 Litre   

Ebat 

(EnxBoyxYükseklik) 

 55 x 115 x 105 cm  70 x 135 x 120 cm     

Motor Seçenekleri 
Honda-13.0Hp-Benzinli 

Ruggerini-10.0Hp-Dizel 

Elektrikli-7.5-Hp 

Honda-13.0Hp-Benzinli 

Ruggerini-12.0Hp-Dizel 

Elektrikli-7.5Hp 

Lombardini-

21,5Hp-Dizel 

Ruggerini-

28.5Hp-Dizel 

Elektrikli-15.0Hp 

Lombardini-28,5Hp-Dizel 

Ruggerini-28.5Hp-Dizel 

Elektrikli-20,5Hp 

 

  
 


